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AGUAS RESIDUALES (EFLUENTES) 
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Mezcla de residuos 
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(Corbitt,2003) 
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Aceites y Grasas 

Material 
particulado 

Nutrientes 

Químicos           
:::::::::::::::Tóxicos 
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Emergentes 



Agroindustrias 
Agrícola 
Forestal 
Pecuaria 

M.P. 

Industrias consumen 22%   
(UN-Water, 2012) 

Consume 
86%   



Características Aguas Residuales 

Materia Orgánica 
(DBO,DQO) 

Nutrientes (N y P) 

Grasas y Aceites 

Sólidos 

Metales* 

 

Sólidos/Sedimentos 

Patógenos 

Org. Persistentes: 

*Plaguicidas 

*Fertilizantes 

 

 

Agroindustria = Vertido orgánico Agrícola/Pecuario/Forestal 

Fuentes no localizadas 



Parámetro 
 Efluente 
Cervecero 

Efluente 
Lácteo 

Efluente 
Tenería 

pH 7,14-8,36 2,0 - 11,0 3,0 ς 12,0 

DQO (mg/L) 1100-2048 7.000 ς 210.000 2510 ς 72.935 

NT (mg/L) 11,25 69,3-98,8 171,2 ς 5.993,7 

PT (mg/L) 13,54 30,2 17,8 ς 151,3 

Varios (mg/L) ND Cl-     (1500) Cr (6,3 ς 492,4) 

Caracterización de A.R. Agroindustriales 

Tejerina y col., 2004;  Rodríguez, 2010; Cárdenas y col., 2014;  Pire y col., 2011 

Ley 
Amb. 
(883) 

6-9 

350 

40 

10 

Destilerías > 30.000 mg/L 
Pulpa y papel > 100.000 mg/L 

M.O., N, P Problema 



Parámetro 
Efluente 
porcino 

Efluentes 
Frutas/Hortal 

pH 6,14-7,83 3,5 ς 11,0 

DQO (mg/L) 3.339 ς 38.544 10.000 

NT (mg/L) 405 ς 2033 Bajo 

Metales pesados Cu / Zn 

PT (mg/L) 28,6 ς 180,1 Bajo 

Varios 4,6 x 104 ς 9,2 x 108 
NMP/100 mL (CF) 

180 mg SS/L 

Caracterización de A.R. Pecuarias/Agrícolas 

Garzón-Zúñiga y Buelna (2014),  Com. Nac. Medio Ambiente (Chile) 

Ley 
Amb. 
(883) 

6-9 

350 

40* 

10 

M.O., N, P, 
emergentes 

Problema 



La selección del sistema tratamiento para 
AR depende de:  
 
 

Características del agua residual.  

Calidad del efluente de salida requerido.   

Costo y disponibilidad del terreno.  


